
除菌水の力で空気を洗う！
空間清浄の新しい発想です

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置費、工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。

除菌水専用空間清浄システム

SVW-AQA1001(W)
メーカー希望小売価格 オープン

＊室温20℃湿度30%の状況下での目安です。

広さに応じた 自動運転モード
6畳～30畳

長時間運転
28～19時間

除 菌 効 果  約30畳 大風量
7.2m3/min

環境に配慮した 静音設計 約22db

この商品は弱（微）酸性次亜塩素酸水を
用いて使用致します。

特許出願中

カタログ　　　　SVW-AQA100１（W）2015-16

新発売

PM2.5対応
(別売フィルター)



業界
初※1

イメージ図

アレルキャッチャー
フィルター

除菌水フィルター

除菌された空気
ウイルス

ニオイ

浮遊菌

●このカタログの記述内容は2015年10月現在のものです。

株式会社 シリウス

株式会社 シリウス
受注センター　　　0120-914-649
携帯電話からは03-5817-4474
受付時間：平日10時～18時まで。土日祝祭日、年末年始長期休業日は
　　　　お休みとさせていただきます。

〒１１０-００１５  東京都台東区東上野１丁目１４番９号中島ビル３階
http://www.sirius-agent.co.jp

■仕様※4

SVW-AQA1001(W)

品　番 除菌方式 使用除菌水 モーター タンク容量
加湿量 連続運転時間(連続運転モード)

除菌水フィルター
透過方式

DC
インバーター (600mL/h)※5

急速運転時 通常運転時 微弱運転時 急速運転時 通常運転時 微弱運転時

320mL/h 160mL/h 約4.5ℓ
15分連続運転後
通常運転に
自動切り替え

約14時間 約28時間

電気代の目安(1ヶ月)※6

急速運転時 通常運転時 微弱運転時

(約149円) ※5 約57円 約21円

定格消費電力（W）

急速運転時 通常運転時 微弱運転時

(24/24) ※5 9.1/9.1 3.4/3.4

連続運転時間(広さに応じた自動運転モード)

30畳 24畳 18畳

約19時間 約20時間 約21時間

12畳

約23時間

6畳

約28時間

運転切換
電源コード（m） カラー

連　続 広さに応じた自動運転

急速※5・通常・微弱 6畳・12畳・18畳・24畳・30畳 2.0 （W）ホワイト

JANコード

　4562496250162

※9：【試験機関】（財）北里環境科学センター　【試験番号】北生発25_0067号　【試験方法】25㎥（約6畳）の試験空間で日本電機工業会　自主基準（HD124）の性能評価試験にて実施。
　　浮遊した1種類のウイルスで確認。　【試験結果】11分で99%　【試験機】SVW-AQA1000(同方式)　【使用除菌水】弱（微）酸性次亜塩素酸水60ppm

J-BOYは弱（微）酸性次亜塩素酸水を浸透させたフィルター（除菌水フィルター）に空気を透過させることによりウイルス抑制※9の機能がありますが、これにより感染の
予防を保証するものではありません。実際の浄化効果は、お部屋の状況や使用状況によって異なります。
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1

除菌水フィルター［1個入り］

交換の目安 品番 JANコードメーカー希望小売価格

アレルキャッチャーフィルター［1個入り］

空清フィルター［12枚セット］（別売）

SVW-F01

SVW-A01

SVW-PM01

3,600円（税別）

600円（税別）

6,000円（税別）

4562496250131

4562496250148

4562496250155

長時間お使いにならない時は、除菌水フィルターを十分に乾燥させて清潔に保管してください。

※3

※3

J-BOYは、ウイルスや浮遊菌を大幅に抑制するため、多くの人が集まる場所、特にお年寄りやお子様
が居る場所でも安心してお使いいただけます。また、ペットやタバコなどの悪臭を除去する機能にも
優れているため、すがすがしい環境をキープできます。毎年のようにウイルスや菌のニュースが注目
される昨今、お部屋の空気をまるごと清潔に保つ空間清浄システムに注目が集まっています。

人が集まる場所に最適な空間清浄システム
除菌フィルター透過方式は、超音波噴霧式とは違
い、ディスプレイや電子機器に白い粉が付着して
OA機器の調子が悪くなることもありません。

J-BOYは除菌フィルター透過方式J-BOYは除菌フィルター透過方式

除菌水 空間清浄システムだから
体 にやさしく、幅広い菌やウイルスを抑制

ご家庭からプロ使用まで幅広くお使い頂けるJ-BOY。弱(微)酸性次亜塩素酸水は人の体にやさしく、
安定した除菌力が特徴で空間清浄システムとの組み合わせにより素早く安全にお部屋の空気を除菌・消臭致します。

■ 広さに応じて長時間運転が可能に 自動運転モード搭載
■ 素早くお部屋の空気を綺麗に 急速運転モード搭載
■ 紫外線から除菌水をまもる ＵＶカットタンク搭載
■ 定期的にお手入れのタイミングをお知らせ お手入れスイッチ搭載
■ コードの長さもプロ仕様 2.0mロングコード採用

新たな機能＆簡単操作でさらに便利に

○お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

特許出願中

● シンプル風向き調節3段階ワイドルーバー
● 持ち運び便利なハンドル付き

20ppm～200ppmに
希釈した弱（微）酸性次亜塩素酸水

加湿適応畳数※8除菌適応畳数※7

6畳(10㎡)～30畳(50㎡) 6畳(10㎡)～15畳(25㎡)

※１： 2015年9月現在、除菌水を使用したフィルター透過式空間清浄システムとして（当社調べ）　※2：別売品「空清フィルター」SVW-PM01が必要です。  ※3:1日8時間運転の場合。使用条件（水質や使用時間、汚染具合等）によって違ってきます。
※4：室温20℃、湿度30％を想定し加湿量及び連続運転時間を算出しております。　※5：急速運転は、15分連続運転後、通常運転に自動的に切り替わります。　※6：1日8時間運転の場合の1ヶ月あたり電気代(電気代26円/kWh(税別)　
※7：適応畳数はあくまでも目安であり部屋の構造や障害物により異なります。　※8：微弱運転時及び通常運転時の加湿能力より算出した数値です。
●タンクの水は必ず20～200ppmに希釈した弱(微)酸性次亜塩素酸水をご使用下さい。　水道水、浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水のみでの使用は絶対に行わないでください。また、温水(40℃以上)、化学薬品、
汚れた水、芳香剤やアロマ、洗剤や漂白剤を含んだ水なども絶対に使用しないでください。除菌ができなくなるため、カビや雑菌が繁殖し悪臭などの原因になったり、有毒なガスが発生する恐れがありますので絶対におやめください。

外形寸法 ： 幅×奥行×高さ（mm）

320×280×400

● 女性でも軽々コンパクト軽量設計
● 小さなお子様にはチャイルドロックキーで安心運転

■ 交換用フィルター

※2
PM2.5
対応


